PLANITOP 210

Hydrofobni cementova jemna vyhlazovaci stérka na

beton a pruzné povrchové natéry

EN 998-1

I VYHODY A VLASTNOSTI

= Prirodni jemnozrnna povrchova Uprava

= Dokonala pridrznost

= Trvanlivost

= Odolnost viuc¢i mrazovym cykltim

= Hydrofobni

= Velmi nizké emise VOC a certifikace EC1 Plus

I VYROBKY S PLNE KOMPENZOVANYMI EMISEMI CO5e

Zbytkové emise sklenikovych plynu, které vznikaji béhem celého Zivotniho cyklu tohoto vyrobku a byly
vyhodnoceny metodikou LCA (Life Cycle Assessment), ovéreny a certifikovany prostfednictvim EPD
(Environmentéalnich prohlaseni o produktu), byly pro rok 2026 kompenzovany nakupem uhlikovych kreditt
podporujicich projekty na ochranu lesu.

Vice informaci o vypoctu emisi a projektech jejich kompenzace naleznete na mapei.com.

I OBLASTI POUZITI

Jemnozrnna vyhlazovaci vrstva prirodniho vzhledu na beton, cementoveé a jadrové omitky, staré povrchove
tenkovrstvé Upravy a pruzné povrchové Upravy s drasanym efektem pro pouziti vinteriéru a exteriéru.

Nékteré priklady pouziti
= VVyrovnani a konecna Uprava cihelného zdiva a betonovych stén, cementovych a jadrovych omitek pred
provedenim natéru.

= VVyhlazeni povrchu stén, v€etné stén osetfenych omyvatelnym akrylovym natérem a natérem s kfemicitym
plnivem, pruznou povrchovou Upravou, za predpokladu, Ze tyto jsou pevné, Cisté a maji dobrou pridrznost k
podkladu.

= VVyhlazovani sadrokartonovych desek (pfipadné sadrové stérky mezi panely predem oSetrete pripravkem
Primer G).

» VWyhlazeni desek z dfevitocementové viny (napf. Heraclit®).
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I TECHNICKE VLASTNOSTI

Planitop 210 je jednoslozkova, hydrofobni, jemnozrnna cementova vyhlazovaci malta s normalnim pribéhem
vytvrzeni dostupna v Sedé a bilé barve, vyrobena ze specialnich vysokopevnostnich pojiv, tfidéného kameniva,
speciadlnich pfisad a syntetickych polymerd podle receptury vyvinuté ve vyzkumnych a vyvojovych laboratofich
MAPEI.

Po smichani Planitopu 210 pouze s vodou, vznikne diky jeho specidlni recepture plasticka malta s vysokou
pridrznosti k podkladu, coz usnadnuje aplikaci hladitkem a konecnou Upravu kovovym nebo houbovym
hladitkem.

Planitop 210 Ize nanaset v maximalni tloustce 3 mm v jedné vrstvé. Silnéjsi vrstvy do maximalni tloustky 6 mm
nanasejte ve dvou vrstvach a mezi prvni a druhou vrstvu vlozte alkaliim odolnou sitovinu ze skelnych vliaken
Mapenet 150 (podle pokynt ETAG 004) s velikosti ok 4 x 4,5 mm.

Mapenet 150 se musi pouzit také v pfipadg, Ze je povrch, ktery ma byt oSetfeny, tvofen podkladem rlzné
typologie.

Barevné povrchové Upravy je mozné pfri dobrych klimatickych podminkach aplikovat1tyden po aplikaci
vyrobku Planitop 210 s pouzitim vyrobku fady Silexcolor, Silancolor, Quarzolite nebo Elastocolor, Colorite nebo
Dursilite. Posledni vyrobek je mozné pouzit k dekorativni Upravé povrchu v interiéru, v exteriéru pak pouze

v pfipadé, Ze jsou plochy kryté a chranéné pred pfimym plsobenim slunce a desté.

Planitop 210 je vyrobek s velmi nizkymi emisemi organickych tékavych latek (VOC), coz zajistuje zdravi a
bezpecnost zpracovatell i ndslednych uZivatell. Vyrobek je némeckym institutem GEV certifikovany jako ECI
Plus.

Planitop 210 pomaha ziskavat dllezité kredity LEED a je v souladu s CAM (Minimalni environmentalni kritéria).

Planitop 210 splruje pozadavky normy EN 1504-9 ("VyrobKky a systemy pro ochranu a opravy betonovych
konstrukci. Definice, poZadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody. Obecné zdsady pro pouzivani vyrobki a
systém(") a pozadavky EN 1504-2 natér (C) dle zdsad MC a IR (,Systémy ochrany povrchu betonu®) a je
klasifikovan jako GP (,Obycejnd malta pro vnitinii/néjsi omitku"), kategorie CS IV dle EN 998-1.

I DULEZITA UPOZORNENI

Neprovadéjte aplikaci Planitop 210 na sklenénou mozaiku (pouzijte Planitop 200).

= Nepouzivejte Planitop 210 ve velkych tloustkach (pro vrstvy > 6 mm pouzijte: Mapegrout LM2K, Mapegrout
430 nebo Planitop Rasa & Ripara ).

Planitop 210 pfi teploté nizsi nez +5 °C.

= Do Planitopu 210 nepfidavejte cement ani kamenivo.

= Na ochranu vodohospodarskych staveb nebo povrchl vystavenych odéru pouzijte Mapefinish nebo
Mapefinish HD.

= Pred aplikaci se ujistéte, ze je podklad pevny, soudrzny a nejsou na ném stopy prachu.

= Nepouzivejte Planitop 210 pfi silném vétru nebo na povrchy vystavené pfimému slune¢nimu zareni.
= Pokud se aplikuji dvé vrstvy po sobé&, vlozte mezi né Mapenet 150.

= Na podklady vinteriéru na bazi sadry naneste nejprve vhodny zakladni natér (napfiklad Primer G).

= Na Planitop 210 neprovadéjte aplikaci vyrobk( obsahujici rozpoustéd]a.

= Nepouzivejte Planitop 210 na odvlhcovaci omitky (pouzijte vyhlazovaci maltu fady Mape-Antique nebo
probarvenou povrchovou omitku fady Silexcolor nebo Silancolor.

I ZPUSOB APLIKACE

TECHNICKE INFORMACE PRO APLIKACI

100 kg Planitopu 210
21-23 kg vody
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SloZzeni smési:



Maximalni tloustka vrstvy: 3mm

Pripustna pracovni teplota: Teplota prostfedi a podkladu od +5°C do +35°C
Zpracovatelnost smeési: ccalh (pfi +20°C)

Minimalni cekaci doba pfed aplikaci probarvenych

vyrobk( fady Silexcolor, Silancolor, Elastocolor, 7 dnd

Quarzolite, Colorite or Dursilite:

Priprava podkladu

Povrchy musi byt dokonale Cisté a pevné. Pokud je podklad tvoren starym natérem, musi byt tento natér pevny a
dokonale soudrzny s podkladem. Doporucujeme proto podklad peclivé pfipravit mechanickym odstranénim
vdech nestabilnich ¢astic a odlupujicich se ndtérd a nasledné vdechny osetfované povrchy omyt tlakovou vodou,

aby se odstranily zbytky prachu, které by omezovaly soudrznost malty s podkladem. Pfed nanesenim malty
Planitop 210 pockejte, az povrchova vrstva vody zmizi, nebo ji odstrante stlacenym vzduchem.

Savé podklady, jako jsou omitky nebo beton, je tfeba predem navlhdcit vodou, zatimco podklady tvofené starymi
natéry musi byt vokamziku nanaseni Planitop 210 zcela vyschlé.

Pokud by podklad po omyti mél tendenci dale ,sprasovat” a povrch byl nedostatecné soudrzny, |ze provést
zpevnéni nanesenim jednoho z primerd fady MAPEI (konzultujte s technickym servisem Mapei).

Pfriprava malty

Do vhodné cCisté nadoby nalijte 5,25-5,75 litru vody a potom za stalého michani pomalu a postupné pridavejte 25
kg vyrobku Planitop 210. Nékolik minut smés ddkladné michejte a dbejte na to, aby se ze stén a dna nadoby
odstranil prasek, ktery neni dokonale rozptylen.

Michani musi pokracovat, az je smeés zcela homogenni (bez hrudek); pro tento ukon je velmi uzitecné pouzit
mechanické michadlo s nizkym poctem otacek, aby se zabranilo nadmérnému vmichani vzduchu do malty.

Vyvarujte se ruéni pripravé smesi.

Pokyny pro pfipravu malty uréené ke zhotoveni vzorkd pro laboratorni zkougky jsou uvedeny v casti TECHNICKE
VLASTNOSTI.

Aplikace malty
Naneste maltu ocelovym hladitkem na vySe popsany pfipraveny povrch v maximalni tloustce 3 mm.

Povrchovou Upravu Planitop 210 ze dokoncit stejnym hladitkem nebo houbovym hladitkem jiz nékolik minut
po Nnaneseni.

V obdobich nebo v prostredi s vysokymi teplotami, vétrnymi a slunecnymi dny je vhodné po zatuhnuti (tj. kdyz
materidl jiz neni stlacitelny prsty) a v nasledujicich dnech, kdy je malta vytvrzena, mlzit povrch vodou, aby se
zabranilo pfilis rychlému vysychani a naslednému hydrometrickému smrstovani, které by mohlo zpUGsobit vznik
mikrotrhlin.

Odstranéni vsech nesoudrznych
povrchowych dprav Aplikace vyrobku Planitop 210 I Konecnd Uprava Planitopu 210
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I POKYNY PRO PROVADENI V PRUBEHU A PO APLIKACI NA STAVBE

Pri teploté kolem +20 °C neni tfeba dodrzovat zadna zvlastni opatreni. Pokud je teplota obzvlasté vysoka nebo
pfilis nizkd nebo pokud fouka silny vitr, dodrzujte bézna opatreni pro cementoveé vyrobky.

Pro dosazeni optimalniho vysledku povrchoveé Upravy a ochrany podkladu doporucujeme pouzit probarvené
povrchové Upravy fady Silexcolor, Silancolor, Elastocolor, Quarzolite, Colorite nebo Dursilite.

Posledné jmenovany vyrobek |ze pouzit k osetfeni povrchd vinteriéru nebo povrchd v exteriéru pouze tehdy,
pokud jsou plochy kryté a chranéné pred destém a sluncem.

| CISTENI

Vzhledem k vysoké pridrznosti Planitopu 210 k podkladim doporucujeme naradi ocistit vodou pred zacatkem
vytvrzeni malty.

Po vytvrzeni malty mdze byt ¢isténi provadéno pouze mechanicky.
| sARVA

Seda nebo bila.

| spoTReBA

Cca 1,45 kg/m? a mm tloustky vrstvy.

I BALENI

Pytle 25 kg.

I SKLADOVANI

Planitop 210 Ize skladovat12 mésicl v plvodnim uzavieném obalu a suchém prostredi.

I BEZPECNOSTNI POKYNY PRO PRIPRAVU A APLIKACI

Pokyny pro bezpecné pouzivani nasich vyrobkd najdete v nejnovéjdi verzi bezpecnostniho listu, ktery je k
dispozici na nasich webovych strankach www.majpei.com.

VYROBEK PRO PROFESIONALNI{ POUZITI.

I TECHNICKE VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VYROBKU

Identifikace podle EN 1504-2: Nater (C) - zasady MCa IR
(metody a zasady)

Definice podle EN 998-1: GP

Konzistence: prasek

Barva: Seda nebo bila
Maximalni rozmér kameniva: 0,4 mm

TECHNICKE INFORMACE PRO PRIPRAVU VYROBKU

SloZeni smési: 100 hmotnostnich dilG Planitop 210 s 22% vody
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Pfiprava smési:
Podminky pro vyzravani:

VLASTNOSTI CERSTVE SMESI (pfi +20°C - 50% rel. vihkosti)

Priprava vyrobku podle EN 196-1
PCC (podle Prilohy A— EN 12190) pro EN 1504-2

Barva smési:

Konzistence smési:
Hustota smési:
Doba tuhnuti:

- zahajeni

- ukonceni

VYSLEDNE VLASTNOSTI

>3h
<8h

Podle doby vyzravani definované ve zkusebnich metoddch

Sedd nebo bild

tixotropni-stérkovatelna
1780 kg/m?3

Funkcéni vlastnost

Pevnost v tlaku:

- 7dnl

- 28dnu

Pevnost v tahu za ohybu:
- 7dnu

- 28dnuU

Soudrznost s betonem
odtrhovou zkouskou:

Pridrznost k podkladu:
— pruzny natér

Tepelna slucitelnost -
teplotni cyklovani s
ponorfenim do
rozmrazovaciho solného
roztoku (50 cykll) po
naporovém skrapéni (10
cykla):

Rychlost pronikani vody v
kapalné fazi w:

Propustnost pro vodni
paru (miskova metoda -
metoda B) vyjadrena jako
ekvivalentni tloustka
vzduchu S:

Pevnost v tlaku:

Pridrznost k podkladu:

Kapilarni nasakavost vody:

Koeficient propustnosti
pro vodni paru ():

Tepelna vodivost (Ao gry):

Reakce na ohen:

Zkusebni
metoda

EN 12190

EN 196-1

EN 1542

EN 13687-1
EN 13687-2

EN1062-3

EN ISO
7783

EN 1015-11

EN1015-12

EN1015-18

ENT1015-19

EN 1745

EN 13501-1

Pozadavky
podle EN 1504-
2(C)MCalR

Nepozadovano

Nepozadovano

Pro tuhé
systémy bez
provozu
21,0 MPa

Nepozadovano

Protuhé
systémy bez
provozu
21,0 MPa

W <0,
kg/mz.ho,s

Trida |
S<5m
Trida Il
S5m<S<50m
trida Il
S>50m

Nepozadovano

Nepozadovano

Nepozadovano

Nepozadovano

Nepozadovano

Eurotrida

Pozadavky podle EN 998-
1

GP-CS IV

Nepozadovano

Nepozadovano
Nepozadovano

Nepozadovano

Nepozadovano

Nepozadovano

Nepozadovano

CS | (od 0,4 do 2,5 MPa)

CS1l (0d 1,5do 5,0 MPa)

CS 11l (od 3,5do 7,5 MPa)
CS IV (= 6 MPa)

Deklarovana hodnota a
zpUsob poruseni (FP)

W O nestanoveno
Wc1<0.40 kg/(m2-min®°)
W 2 £0.20 kg/(m2-min®°)

Deklarovana hodnota

Tabulkova hodnota

Eurotrida

MADEI

Vlastnosti
vyrobku

15 MPa
22 MPa

4 MPa
6 MPa

2,0 MPa

>1,0 MPa ()

21,0 MPa

W <0,
kg /mz,ho,s
Trida W4
(nizka
propustnost pro
vodu) podle EN
1062-1

S<5m
Trida |
(propustny pro
vodni paru)

Kategorie CS IV

2,0 MPa
ZpUsob poruseni
(FP) =B

Kategorie W 2

M <35

0,66 W/m-K
(P = 50%)

E



POZNAMKA:

Priprava vzorku ve shodé s EN 1504-2: zhutnéni ve shodé s EN 196-1.
(JHodnota pfidrZnosti se méze ménit v zdvislosti na typu pruzného ndtéru.

I UPOZORNENI

Shora uvedené ddaje a predpisy, prestoZze odpovidaji nasim nejlepsim zkusenostem, Ize povaZovat v kazdéem
pfipadé pouze za typické a informativni a musi byt podporeny bezchybnym zpracovdnim materidlu; proto je
nutné pred vlastnim zpracovanim posoudit vhodnost vyrobku pro predpokladané pouZziti. Spotrebitel prejima
veskerou zodpovédnost za pripadné nasledky vyplyvajici z nespravného pouZiti vyrobku. Hodnoty uvedené v
tabulce technickych viastnosti (typické hodnoty) byly zjistény ve shodé se zkusebnimi metodami a cykly zrani
definovanymi v technickych normdch uvedenych v tomto dokumentu. Vezméte tedy prosim na védomi, Ze
pouZiti jinych zkusebnich postupl nebo metod, neZ je uvedeno v tabulce, mlze vést k odlisnym hodnotdm a v
téchto pripadech je vyloucena jakakoli odpovédnost nasi spolecnosti.

Viz aktudlni verze materidlového listu, ktera je k dispozici na nasich webovych strankach www.mapei.com

I PRAVNI UPOZORNENI

Obsah tohoto materidlového listu (,,ML*) je mozZné kopirovat do jiného s projektem souvisejiciho
dokumentu, avsak vysledny dokument nedoplnuje ani nenahrazuje ML platny v dobé aplikace vyrobku
MAPEI.

Aktuadlni ML a informace o zdruce najdete na nasi webové strance: www.mapei.com.

JAKEKOLI ZMENY FORMULACE NEBO POZADAVKU UVEDENYCH NEBO ODVOZENYCH Z TOHOTO ML
VYLUCUJI VESKEROU ZODPOVEDNOST MAPEI.

Mapei, spol. s r.o.
VGP Park — budova E - Na Statkach — Olomouc, 783 01
% +420-800-100-484 67 www.mapei.cz < info@mapei.cz

1324-8-2026 - cz

Jakakoli reprodukce textd, fotografii a ilustraci této publikace je zakdzana a mize byt postihovana dle
zakona
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